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La suspension de microparticules 

Référence Désignation 

 SPR100 Réactif microparticules noir (1 bidon de 500ml) 

 SPR200 Réactif microparticules blanc (1 bidon de 500ml) 

 SPR400UV Réactif microparticules sous U.V (3 bidons de 500ml) 

 SPR300 
 
 
 
 
 

Trousse suspension de microparticules  
( 2 bidons noirs et 2 blancs de 500ml, 1btle eau de rincage, 3 
paires de gants, 1 pulvérisateur nettoyant, 1 rlx transfert 144L4 
et 1 rlx 144L2,12 serviettes nettoyantes, 1paire de ciseaux, 10 
feuilles plastiques, bloc de 50 cartes bristols)  
 

Suspension à base de fines particules de bisulfure de molybdène.  

Il adhère aux composants gras des sécrétions de la peau en formant un dépôt gris.  

En raison de la fragilité de la réaction, les empreintes révélées doivent être immédiatement photographiées. 

Ensuite, elles peuvent être soigneusement transférées à l’aide de méthodes conventionnelles.  

Donne un bon résultat sur les surfaces relativement planes, non poreuses, y compris mouillées.  

Référence Désignation 

 UNDU100 Solvant pour adhésif Un-du (120ml) 

 TRA20 Défroisseur 30ml 

 12727 Agent mouillant 

Solvant et agents de traitement 

Le solvant Un-du peut décoller tous les adhésifs (ruban, étiquettes, timbres poste, …) de différentes surfaces sans 

endommager les objets sur lesquels ils étaient collés. Cela permet ainsi de pouvoir travailler sur la surface adhésive à la 

recherche d’empreintes. 

Il s’utilise sur tous supports sauf suédine et cuir. 

 

Le défroisseur TRA20 permet à une bande emmêlée de se détendre sans dommage pour les empreintes latentes qui 

peuvent être présentes. 

UNDU100 

SPR300 

TRA20 

SPR100 SPR200 SPR400UV 
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Les colorants de cyanoacrylate 

Référence Désignation 

 CYA2006 Cyanoacrylate liquide flacon de 20g 

 CNA103 Cyanoacrylate liquide "Omega print" flacon de 480ml 

 CNA108A Nettoyant de cyanoacrylate en vaporisateur de 240ml 

 SCW100 Kit Fer à cyanoacrylate "Cyanowand" 

 SCW200 Cartouches cyanowand (10) 

 SCW300 Cartouches doubles cyanowand (10) 

 SCW4001 Méga-cartouche cyanowand (l'unité) 

 SCW103 Recharge gaz butane (aérosol) 

 CNA3006 Cyano-shot (6) 

 CNA3012 Cyano-shot (12) 

 CNA4000 Ultra cyano-shot 

La Cyanoacrylate 

Les empreintes révélées par cyanoacrylate peuvent ensuite être traitées pour augmenter le contraste avec des colorants 
fluorescents . 

Le colorant RAM est un mélange prêt à l’emploi de Rhodamine, Ardrox et MBD. 

Le colorant RAY est un mélange prêt à l’emploi de Rhodamine, Ardrox et Basic yellow. 

Les empreintes traitées sont visualisables avec une grande variété de sources de lumière : entre 415 et 530nm pour le 

RAM, et entre 365 et 550nm pour le RAY. 

SCW100 

Référence Désignation 

 LV507 
Cristaux de Basic Yellow (jaune) en pot de 25g 

(pour préparation en bain avec d’autres composants). 

 LVS500 

Basic Yellow (jaune) en pulvérisateur de 500ml 

Formulation prête à l’emploi. 

Coloration jaune/verte sous U.V. ou Bluemaxx. 

 LVS600 Ardrox, colorant fluorescent, en pulvérisateur de 500ml 

 LVS650 Colorant RAM (bouteille de 500ml) 

 LVS660 Colorant RAY (bouteille de 500ml) 

Les vapeurs de cyanoacrylate vont polymériser la plupart des empreintes latentes en les colorant en blanc.  

Elle doit être chauffée (80 à 120°C) et fortement humidifiée (80 %).  

Elle est utilisable sur la plupart des surfaces poreuses et non poreuses en produisant d’excellents résultats sur des 

supports non poreux tels que plastiques, verres, divers métaux et bois vernis. 

LVS650 LVS660 LVS500 

CNA4000 
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L e s  éq u i p em e n t s  d e  fu mi g a t i o n   

e t  d e  p o l ym é r i s a t i o n  

Référence Désignation Dimensions 

 FR100 Cuve de travail horizontale 51,4 x 35,6 x 26,7 cm - Poids : 6 kg 

 FR200 Cabinet de fumigation (220V) 78,7 x 54,3 x 32,4 cm Poids : 13 kg 

 CNA900 
Cuve verticale de développement  
(kit complet) transportable sur le 
terrain 

50 x 32 x 30 cm - Poids : 5 kg 

 14505 Coupelles pour cyano (100) Ø 5 cm - P 1,25 cm 

Les cuves classiques 

Référence Désignation Dimensions 

 PUM1002 
Humidificateur (220V) 

Compatible FR100, FR200 et CNA900 
36 x 18 x 30 cm - Poids : 3,2 kg  

Humidificateur 

Référence Désignation Dimensions 

 FR300220 Defumigator pour la cuve FR200 32 x 26,5 x 19 cm Poids : 5,7 kg 

L’extracteur de cyanoacrylate 

FR200 

FR300220 
PUM1002 

FR100 
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Référence Désignation Dimensions 

 CAS30 
Chambre de fumigation (220V) 
Système de filtration à charbon 

Int : 74,3 x 64 x 90,2 cm 
Ext : 76,2 x 76,2 x 137,2  cm 

 SCFC30T 
Chambre de fumigation (220V) 
Système de filtration à charbon 
Option : kit UV de décontamination 

Int : 74 x 68 x 145,4 cm 
Ext : 76,2 x 71,1 x 190,2 cm 

 FOR605F 
Chambre de fumigation (220V) 
Système de filtration à eau 
Volume d’utilisation 1/3 ou total 

Int : 58 x 33,5 x 125 cm 
Ext : 80 x 58,5 x 240,1 cm 

Référence Désignation Dimensions 

 214CA220 
Cabinet chauffant (220V) 
pour ninhydrine, iode... 

51,4 x 27,3 x 34,3 cm Poids : 7,5 kg 

 DFC100220 Cabinet développement DFO (220V) 66 x 40,30 x 33 cm Poids : 19 kg 

 DFC200220 Cabinet développement DFO (220V) 66 x 66 x 40,30 cm Poids : 33 kg 

Les cabinets chauffants 

Référence Désignation Dimensions 

 AC632C 
Hotte aspirante 220V avec filtre 
carbone 

80 x 60 x 50 cm - Poids : 15 kg 

 AC632H 
Hotte aspirante 220V avec filtre 
HEPA 

80 x 60 x 50 cm - Poids : 15 kg 

 ACFHEPA Filtre HEPA (poudres)  

 ACF100 Filtre carbone (produits chimiques)  

 ACFPRE Pré-filtres (10)  

 SP524XT 
Hotte aspirante 220V avec filtre 
Carbone ou HEPA, sur demande 

61 x 67 x 89 cm - Poids : 15 kg 

Les hottes aspirantes pour travaux chimiques 

DFC100220 

 Autres modèles sur demande 
 Filtres et accessoires : nous consulter  

SP524XT 

SCFC30T 

Les chambres de fumigation 

Référence Désignation Contenance 

 CB9063R Dissolvant et nettoyant  500ml 

Il permet d’éliminer les traces d’adhésifs cyanoacrylate pour la maintenance des équipements. 

Sa couleur rouge permet de le différencier de la colle. Produit sans solvant. 

Le nettoyant pour cyanoacrylate 


