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Référence Caractéristiques Dimensions 

 LP130LW Transferts blancs (24) 38 x 51 mm 

 LP131LW Transferts blancs (12) 51 x 102 mm 

 LP131LW4 Transferts blancs (12) 102 x 102 mm 

 LP130LB Transferts noirs (24) 38 x 51 mm 

 LP131LB Transferts noirs (12) 51 x 102 mm 

 LP131LB4 Transferts noirs (12) 102 x 102 mm 

 LP130LT Transferts transparents (24) 38 x 51 mm 

 LP131LT Transferts transparents (12) 51 x 102 mm 

 LP131LT4 Transferts transparents (12) 102 x 102 mm 

Les Transferts acétates reliés avec bande 

d’écriture avec échelle cm 

Les Transferts acétates reliés avec échelle cm 

Référence Caractéristiques Dimensions 

 130LW Transferts blancs (24) 38 x 51 mm 

 134LW Transferts blancs (24) 50 x 50 mm 

 131LW Transferts blancs (12) 51 x 102 mm 

 131LW4 Transferts blancs (12) 102 x 102 mm 

 132LW Transferts blancs (assortiment 48)   

 130LB Transferts noirs (24) 38 x 51 mm 

 134LB Transferts noirs (24) 50 x 50 mm 

 131LB Transferts noirs (12) 51 x 102 mm 

 131LB4 Transferts noirs (12) 102 x 102 mm 

 132LB Transferts noirs (assortiment 48)   

 130LT Transferts transparents (24) 38 x 51 mm 

 134LT Transferts transparents (24) 50 x 50 mm 

 131LT Transferts transparents (12) 51 x 102 mm 

 131LT4 Transferts transparents (12) 102 x 102 mm 

 132LT Transferts transparents (assortiment 48)   

 133LTWB Transferts (assortiment 96)  

L e s  t r an s fe r t s  
Notre large gamme vous propose différents choix selon les matières (acétate ou caoutchouc), les tailles et les 
couleurs. 

La qualité des transferts Sirchie permet de relever tous types d’empreintes poudrées avec l’assurance de 
pouvoir obtenir un résultat d’une grande netteté.  

Les transferts souples EZ-LIFTER comportent une échelle centimétrique horizontale et verticale. 
Une languette située dans un coin facilite leur bonne prise en main. 

LP131LW 
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Les Transferts reliés avec équerre cm 
Référence Caractéristiques Dimensions 

 LFT-W45 Transferts blancs avec équerre cm (24) 37 x 50 mm 

 LFT-W510 Transferts blancs avec équerre cm (12) 50 x 100 mm 

 LFT-W1010 Transferts blancs avec équerre cm (24) 100 x 100 mm 

 LFT-B45 Transferts noirs avec équerre cm (24) 37 x 50 mm 

 LFT-B510 Transferts noirs avec équerre cm (12) 50 x 100 mm 

 LFT-B1010 Transferts noirs avec équerre cm (24) 100 x 100 mm 

 LFT-T45 Transferts transparents avec équerre cm (24) 37 x 50 mm 

 LFT-T510 Transferts transparents avec équerre cm (12) 50 x 100 mm 

 LFT-T1010 Transferts transparents avec équerre cm (24) 100 x 100 mm 

EZL4040M 

Référence Caractéristiques Dimensions 

 135LW Transferts reliés blancs (12) 15 x 22,9 cm 

 135LB Transferts reliés noirs (12) 15 x 22,9 cm 

 135LT Transferts reliés transparents (12) 15 x 22,9 cm 

135LB 

135LW 

135LT 

Les Transferts non reliés avec échelle cm 
Référence Caractéristiques Dimensions 

 EZL4040M Transferts EZ-LIFTER blanc (12) 40 x 40 mm  

 EZL6040M Transferts EZ-LIFTER blanc (12) 60 x 40 mm 

 EZL6060M Transferts EZ-LIFTER blanc (12) 60 x 60 mm 

 EZL9060M Transferts EZ-LIFTER blanc (12) 90 x 60 mm 

 EZL9090M Transferts EZ-LIFTER blanc (12) 90 x 90 mm 

LFT-W45 

Les plaquettes lexan sérigraphiées 

"Gendarmerie nationale"   Jusqu’à épuisement de stock   

Référence Caractéristiques Dimensions 

 ALPHA01G Plaquettes de transfert (10) 6 x 6 cm 

Les transferts pour empreintes palmaires 

avec échelle cm 
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Les Transferts acétates séparés 
Référence Caractéristiques Dimensions 

 TLT02 Lamelles acétate blanches (24) 38 x 51 mm 

 TLT05 Lamelles acétate blanches (24) 51 x 102 mm 

 TLT08 Lamelles acétate blanches (12) 102 x 102 mm 

 TLT03 Lamelles acétate noires (24) 38 x 51 mm 

 TLT06 Lamelles acétate noires (24) 51 x 102 mm 

 TLT09 Lamelles acétate noires (12) 102 x 102 mm 

 TLT01 Lamelles acétate transparentes (24) 38 x 51 mm 

 TLT04 Lamelles acétate transparentes (24) 51 x 102 mm 

 TLT07 Lamelles acétate transparentes (12) 102 x 102 mm 

 TLT10 Lamelles acétate assortiment (108)   

Référence Caractéristiques Dimensions 

 PL200 Adhésifs transparents (25) 152 x 51 mm 

 PL400 Adhésifs transparents (25) 152 x 102 mm 

 SLT100 Transferts transparents (100) 38 x 51 mm 

Les adhésifs prédécoupés 

TLT04 

SLT100 

Les rouleaux adhésifs de transferts 

Référence Caractéristiques Dimensions 

 1445L Rouleau adhésif transparent 9 m x 2,5 cm 

 144L Rouleau adhésif transparent 9 m x 3,8 cm 

 144L2 Rouleau adhésif transparent 9 m x 5,1 cm 

 144L3 Rouleau adhésif transparent 9 m x 7,6 cm 

 144L4 Rouleau adhésif transparent 9 m x 10,2 cm 

Les dévidoirs pour rouleaux adhésifs 

Référence Caractéristiques Dimensions 

 145TW Compatible avec le 1445L 2,5 cm  

 146L Compatible avec le 144L 3,8 cm  

 146TW Compatible avec le 144L2 et le 145L1 5,1 cm  

 147TW Compatible avec le 144L3 7,6 cm  

 148TW Compatible avec le 144L4 10,2 cm  
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Les supports plastiques rigides pour 

transferts acétates seuls 

Référence Caractéristiques Dimensions 

 LB201 Supports blancs (30) 51 x 102 mm 

 LB204 Supports blancs (20) 102 x 102 mm 

 LB207 Supports blancs (10) 203 x 203 mm 

 LB202 Supports noirs (30) 51 x 102 mm 

 LB205 Supports noirs (20) 102 x 102 mm 

 LB208 Supports noirs (10) 203 x 203 mm 

 LB203 Supports transparents (30) 51 x 102 mm 

 LB206 Supports transparents (20) 102 x 102 mm 

 LB209 Supports transparents (10) 203 x 203 mm 

Les supports Bristol réversibles en bloc de 

50 cartes pour transferts  

Référence Caractéristiques Dimensions 

 LB0011 Supports noirs brillants (50) 21,6 x 14 cm 

 LB0021 Supports noirs brillants (50) 10,2 x 5,62 cm 

 LB0031 Supports noirs brillants (50) 12,7 x 7,6 cm 

 LB001 Supports blancs brillants (50) 21,6 x 14 cm 

 LB002 Supports blancs brillants (50) 10,2 x 5,62 cm 

 LB003 Supports blancs brillants (50) 12,7 x 7,6 cm 

Bande microtrace  
Pour prélever des indices minuscules comme les cheveux, les fibres textiles, etc… 

Référence Caractéristiques Dimensions 

 RET001 
Rouleau adhésif de prélèvement 

microtrace soluble à l’eau 
7,6cm x 55m 

Référence Caractéristiques Dimensions 

 144L2RJ Transparent gélatineux 5,1cm x 1,50 m 

 144PPB Transparent souple non gélatineux 5 cm x 9 m 

Les transferts souples (gélatineux ou non) sont plus épais que les transferts 

standards. Ils sont parfaits pour relever les empreintes sur des surfaces 

inégales et rugueuses.  

Ces transferts s’emploient comme des transferts standards. Après l’avoir 

appliqué sur la surface, effectuez une pression sur le transfert, soulevez-le puis 

placez-le sur le support plastique approprié.  

Les rouleaux adhésifs souples 


